Внесение изменений в Проект планировки территорий, подлежащих
дальнейшему развитию в границах муниципального образования
город Тарко-Сале микрорайон «Таежный», 
микрорайон «Молодежный» в части территории, ограниченной 
улицами 50 лет Ямала, Губкина, им. Е.К. Колесниковой, Таежная
(28/21-12-00-ПЗ)

1.  Положения о размещении объектов капитального строительства

В соответствии с установленными в Генеральном плане города Тарко-Сале функциональными зонами, проектируемая территория включает в себя зону жилой застройки и зону общественных учреждений.
В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования город Тарко-Сале, устанавливающих градостроительные регламенты земельного участка, проектируемая территория включает в себя территориальные зоны Ж-1 (зона застройки многоэтажными жилыми домами и ИТ-2 (зона инженерно-транспортной инфраструктуры).
Зоны размещения объектов капитального строительства определены в соответствии с установленными в Генеральном плане города Тарко-Сале функциональными зонами, градостроительными регламентами Правил землепользования и застройки и показаны на чертеже «Чертёж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства» (том 1, часть 1).
На территории проектирования проектом определены следующие виды зон размещения объектов капитального строительства:
- жилого назначения;
- дошкольного образования (объект капитального строительства местного значения);
- элементов озеленения и благоустройства (объекты капитального строительства местного значения);
- социально-бытового назначения;
- инженерной и транспортной инфраструктур.
В зоне размещения объектов жилого назначения находятся существующие и планируемые к размещению жилые дома, в том числе со встроенными объектами обслуживания.
В удалении от магистральных улиц планируется размещение объекта капитального строительства местного значения - объекта дошкольного образования.
В зоне размещения элементов озеленения и благоустройства располагаются благоустроенные озеленённые территории, не включенные в участки жилой и общественной застройки.
В зоне размещения объектов социально-бытового назначения располагаются отдельно стоящие объекты капитального строительства соответствующего назначения.
Объекты инженерной и транспортной инфраструктур размещаются в пределах красных линий улиц.
Красные линии назначены в соответствии с ранее выполненным проектом планировки. На территории проектирования элементы планировочной структуры отделены красными линиями от территорий общего пользования. Разбивка проектируемых красных линий представлена на чертеже «Чертёж красных линий» (том 1, часть 1).
Красные линии дополняются линиями регулирования застройки, назначенными с учётом градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки муниципального образования город Тарко-Сале, а также с учётом сформировавшейся застройки.

2.  Положения о характеристиках планируемого развития территории

Площадь территории в границах проектирования – 22.45 га, в том числе площадь территории, подлежащей развитию – 10.43 га.
Площадь территории элементов планировочной структуры – 14.79 га.
Площадь территории общего пользования – 7.66 га.
Плотность застройки составит 8.09 тыс.м2 общей площади на 1 га территории элементов планировочной структуры,в том числе в границах территории, подлежащей развитию – 7.42 тыс.м2 общей площади на 1 га территории элементов планировочной структуры.
Параметры застройки территории: 
площадь застройки – 39.392 тыс.м2, в том числе
в границах территории, подлежащей развитию – 24.658 тыс.м2;
процент застройки в границах элементов планировочной структуры – 26.6 %,
в том числе в границах территории, подлежащей развитию – 26.6 %;
общая площадь зданий – 119.611 тыс.м2,
из них: общая площадь жилищного фонда – 98.223 тыс.м2 общей площади квартир;
общая площадь зданий в границах территории, подлежащей развитию – 68.821 тыс.м2, из них: 
общая площадь жилищного фонда – 59.152 тыс.м2 общей площади квартир;
плотность жилой застройки – 6.64 тыс.м2 общей площади квартир на 1 га территории жилой застройки,
в том числе в границах территории, подлежащей развитию – 6.37 тыс.м2 общей площади квартир на 1 га территории жилой застройки.
Параметры благоустройства территории общего пользования:
 площадь зелёных насаждений – 3.27 га,
 площадь твёрдых покрытий – 4.39 га.
Подробные характеристики планируемого развития территории приведены в        таблице 1.
Границы территорий общего пользования определены проектом путём установления красных линий, отображённых на чертежах основной части и материалов по обоснованию проекта планировки.

Характеристика развития системы социального обслуживания территории.
Объекты социальной инфраструктуры, обеспечивающие потребность населения, располагаются как в границах участка проектирования, так и на прилегающих территориях при соблюдении радиусов обслуживания.
Общая площадь объектов системы социального обслуживания территории составит 21.388 тыс.м2, из них на территории, подлежащей развитию – 9.669 тыс.м2.
Параметры социальной инфраструктуры приведены в таблице 1.
На территории проектирования объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения располагаются в первых этажах жилых домов и в отдельно стоящих зданиях. 
Школа находится в непосредственной близости от участка проектирования, пути подхода к ней не пересекают магистрали районного и городского значения.

Характеристика развития системы транспортного обслуживания территории. 
Схема транспортного обслуживания рассматриваемой территории и основные параметры улиц приняты в соответствии с ранее выполненным проектом планировки.
Ширина улиц Губкина и 50 лет Ямала, магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения (обычная автомобильная дорога II категории) в красных линиях – 40.0 м, число полос движения – 4, ширина полосы движения –3-3.5 м, ширина пешеходной части тротуара – 4.0 м.
Ширина ул. Таёжная, магистральной улицы районного значения, транспортно-пешеходной (обычная автомобильная дорога II категории) в красных линиях – 40.0 м, число полос движения – 2, ширина полосы движения –4.0 м, ширина пешеходной части тротуара – 3.0 м.
Ширина ул. Юбилейная и ул. им. Е.К. Колесниковой, улиц в жилой застройке (обычные автомобильные дороги III категории) в красных линиях –25.0 м, число               полос движения – 2, ширина полосы движения – 4.0 м, ширина пешеходной части тротуара – 2.0 м.
При подготовке проектной документации в обязательном порядке следует предусмотреть выполнение мероприятий, предусмотренных СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе:
– В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения (МГН) по участку к зданию с учетом требований градостроительных норм. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время эксплуатации.
– В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов и других МГН из расчета не менее 5% общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей.
Для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта жителей рассматриваемой территории (потребность – 1153 машино-места, в том числе территории, подлежащей развитию – 695 машино-мест) предполагается использовать гаражный комплекс на прилегающей территории коммунально-складского назначения в пределах нормативной пешеходной доступности.
Планируется размещение открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей на территории элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети. Вместимость открытых автостоянок для временного хранения транспорта на территории проектирования – 579 машино-мест, в том числе в границах территории, подлежащей развитию – 409 машино-мест.
Поперечные профили улиц показаны на чертеже «Чертёж красных линий» (том 1, часть 1), места хранения автотранспорта – на чертежах «Чертёж организации транспорта и сети дорог и улиц» (том 1, часть 1), «Схема расположения элемента планировочной структуры» и «Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на соответствующей территории» (том 2, часть 1).

Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения территории
Сооружения и коммуникации инженерного оборудования показаны на чертеже «Чертёж размещения инженерных сетей и сооружений» (том 1, часть 1) и на чертежах т.3.
Система инженерно-технического обеспечения застроенной территории требует полной реконструкции.  

Водоснабжение.
Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства осуществляется от централизованной системы водоснабжения подключением к кольцевому водопроводу, проектируемому по ул. 50 лет Ямала. 
Общее водопотребление планируемых объектов капитального строительства составляет 0.98 тыс. м3/сут. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 1.90 км.  
     
Канализация.
Водоотведение от планируемых объектов капитального строительства осуществляется в централизованную систему канализации присоединением к коллектору по ул. Тарасова. Для перекачивания сточных вод предусмотрено устройство КНС производительностью Q= 90 м3/ч.
Общее водоотведение планируемых объектов капитального строительства составляет 0.98 тыс. м3/сут. Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 2.00 км.       

Теплоснабжение. 
Теплоснабжение планируемых объектов капитального строительства осуществляется от централизованной системы теплоснабжения от проектируемого ЦТП по ул. 50 лет Ямала. 
Источник теплоснабжения – котельная № 4. 
Общая тепловая нагрузка планируемых объектов капитального строительства составляет 83550 Гкал/год. Общая протяженность сетей теплоснабжения составляет 1,5 км.
 
Газоснабжение.
Газоснабжение планируемых объектов капитального строительства осуществляется от централизованной системы газоснабжения. Точки подключения к существующим газопроводам низкого давления РЕ 108х10 Ру 0,0025 МПа - в районе ул. 50 лет Ямала, ул. им. Е.К. Колесниковой, ул. Таежная. 
Общий расход газа составляет 649 м3/ч. Общая протяженность сетей газоснабжения составляет 1,962 км.

Электроснабжение.
Электроснабжение планируемых объектов капитального строительства осуществляется от централизованной системы электроснабжения через проектируемые ТП 10/0,4 кВ. Основной источник питания – РП 10 кВ, ф. «БАМ», резервный источник питания – РП 10 кВ, ф. «Самстрой». 
 Суммарная расчетная мощность планируемых объектов капитального строительства составляет 1,940 млн. кВт.ч/в год. Общая протяженность сетей электроснабжения составляет 3,45 км.
   
Связь и информатизация.
Подключение планируемых объектов капитального строительства предусмотрено к линиям связи ОАО «Пурсвязь» – телефонной и Интернет.  
Количество телефонных номеров планируемых объектов капитального строительства -1200 ед. Общая протяженность сетей связи составляет 1,36 км.
  
Ливневая канализация.
Водоотвод поверхностных вод с территории осуществляется по лоткам проездов в проектируемую сеть ливневой канализации открытого типа по улицам Губкина, 50 лет Ямала, Юбилейная, Таежная, им. Е. К. Колесниковой.
Площадь сбора поверхностных вод составляет 22,45 га.

Мероприятия по охране окружающей среды.
В проекте максимально учтены требования по обеспечению охраны окружающей среды и оптимального санитарно-гигиенического состояния участка проектирования.
В настоящее время территория, подлежащая развитию, плотно застроена двухэтажными жилыми домами из брусовых и панельно-щитовых конструкций с большим процентом износа. Практически полностью отсутствует благоустройство прилегающей территории, не выполнены подъезды к домам, отсутствуют дворовые площадки. Отсутствует централизованная система канализации.
Для максимального учёта требований по обеспечению охраны окружающей среды и оптимального санитарно-гигиенического состояния участка проектирования в проекте предложено оптимальное архитектурно-планировочное решение застройки, благоустройства и озеленения территории, предложена застройка с полным инженерным обеспечением, соблюдена нормативная продолжительность инсоляции.
По уровню загрязнения почв территория проектирования может быть отнесена по санитарной классификации к категории «чистая». Проведение специальных работ по улучшению состояния почвы не требуется. 
Основным мероприятием по профилактике загрязнения почвы является своевременная санитарная очистка города и недопущение несанкционированных свалок бытовых и промышленных отходов. 
Проектом предусматривается организация планово-регулярной очистки территории от мусора и уличного смета. Твердые бытовые отходы и уличный смет вывозятся специализированным транспортом (мусоровозами) на полигон ТБО.
В связи с постоянно избыточным увлажнением территории, загрязнение природных вод очень высокое.
Для снижения техногенных воздействий на геоэкологический режим застраиваемой территории проектом предусмотрена организация системы поверхностного водоотвода открытыми канавами и лотками с максимальным сохранением существующего рельефа. Проектом предполагается очистка поверхностных стоков.
По условиям рассеивания загрязняющих веществ территория относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются автотранспорт и котельные.
Для уменьшения выбросов от автотранспорта необходимо усиление контроля за соблюдением природоохранных требований и нормативов владельцами автотранспортных средств, обеспечение контроля за уровнем выбросов и оптимизация движения автотранспортных потоков в городе. В проекте трассировка и категория улиц принята в соответствии с действующим Генеральным планом города и ранее выполненным проектом планировки территории.
Для защиты населения от транспортного шума необходима посадка шумозащитных полос зелёных насаждений в зоне между магистральной улицей и жилой застройкой.
В настоящее время застройка находится в зоне шумового воздействия от аэропорта. Генеральным планом предусмотрен вынос взлетно-посадочной полосы, вертолетных площадок и аэропорта с территории города.
На проектируемой территории отсутствуют источники электромагнитного и радиационного излучения.
Мероприятия, способствующие улучшению качества природной и техногенной среды, предусмотрены специализированными городскими целевыми программами и генеральным планом города. Основные мероприятия, способствующие оздоровлению экологической ситуации проектируемой территории, направлены на реорганизацию транспортной сети города и совершенствование контроля за экологической обстановкой.
Комплекс мер, включающий технологические, организационные и планировочные мероприятия, должен обеспечить благоприятные экологические условия жизнедеятельности населения.

Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне
Основной задачей гражданской обороны является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение устойчивого функционирования жилого образования, создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.
Мероприятия по предупреждению возможных аварий, катастроф, снижению их последствий представляет собой комплекс организационных, инженерно-технических мероприятий, направленных на выявление и устранение причин аварий, максимальное снижение возможных разрушений и потерь в случае, если эти процессы полностью не удается устранить, а также на создание благоприятных условий для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
По данным Главного управления по делам ГО и ЧС ЯНАО, на территории г. Тарко-Сале опасных природных процессов, требующих превентивных защитных мер, нет. Однако в силу суровых климатических условий велика возможность и повторяемость ЧС природного характера:
- метелей, буранов;
- критически низких температур;
- затоплений / подтоплений.
На территории г. Тарко-Сале могут возникать чрезвычайные ситуации, вызванные авариями на объектах экономики, пожарами в жилых кварталах, интенсивным таянием снега, весенним паводком, низкими температурами наружного воздуха, метелями и снежными заносами и, как следствие, привести к частичному нарушению нормальной работы объектов жизнеобеспечения города.
Чрезвычайные ситуации могут иметь техногенный или природный характер.
Непосредственной угрозы для объектов опасные природные факторы не представляют, конструкция сооружений и производительность систем инженерного обеспечения учитывают воздействие данных стихийных явлений природы. Проектная документация на рабочей стадии подвергается государственной экспертизе на устойчивость, надежность и пожаробезопасность сооружений.
Возможна реальная угроза катастрофического затопления населенного пункта в результате прохода по р. Пяку-Пур волны половодья или паводка редкой повторяемости. В соответствии с принятыми решениями Генерального плана, защита застройки от затопления весенне-осенним паводком повторяемостью 1 раз в 100 лет осуществляется посредством строительства дамбы обвалования по насыпи существующей объездной дороги, с вертикальными отметками 28,00 м со стороны р. Пяку-Пур и 27,20 м – с южной стороны города.
В связи с постоянно избыточным увлажнением территории, ухудшается водный режим грунтов по мере возрастания антропогенного воздействия. Во избежание затопления территории ливневыми и грунтовыми водами проектом предусмотрен организованный отвод поверхностных стоков, организация системы поверхностного водоотвода открытыми канавами и лотками.
Техногенными источниками возможных чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории являются пожары.
Планировочные решения приняты с учетом противопожарных требований, указанных в постановлении Администрации ЯНАО от 10.01.2008 № 4-А «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа». 
Противопожарные расстояния между жилыми строениями приняты в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (принят ГД ФС РФ 04.07.2008). Планируется строительство наружных водопроводных сетей (противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым) с пожарными гидрантами.
Радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км, время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских округах не должно превышать 10 минут. Пожарное депо в г. Тарко-Сале расположено по ул. 50 лет Ямала в непосредственной близости от территории проектирования и удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям.
В плане защиты населения территория является подготовленной для выполнения мероприятий по гражданской обороне, объекты рассматриваемого участка не является потенциально опасными.
Основной мерой защиты населения является планомерная эвакуация. Сбор эвакуируемого населения предусмотрен в существующем МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» и планируемом детском саду. Маршруты эвакуации: ул. Таёжная – ул. Промышленная – автодорога Тарко-Сале – Пуровск и ул. Губкина – ул. Мира – ул. Мезенцева - автодорога Тарко-Сале – Пуровск. Дорожная сеть в районе проектирования развита и достаточна для проведения эвакуационных мероприятий.
Для оповещения населения об угрозе возникновения ЧС предусмотрено размещение автономной сирены оповещения на здании жилого дома (ГП-5). Радиус действия сирены – 400-700 м. Централизованное включение сирены производится с АТС.
В чрезвычайных ситуациях основным способом доведения сигналов гражданской обороны является передача речевой информации через громкоговорители, по каналам теле- и радиовещания, по радиотрансляционным сетям и сетям связи.

Характеристики планируемого развития территории
Таблица 1
	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	
	
	
	в границах проектирования
	в границах территории, подлежащей
развитию
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Территория

	1.1.
	Площадь территории проектирования, всего
	га
	22.45
	10.43
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	1.1.1.
	Жилые зоны (зоны размещения объектов жилого назначения)
	га
	12.226
	7.426
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	1.1.1.1.
	многоэтажная застройка
	га
	12.226
	7.426
	

	
	
	%
	54.4
	71.2
	

	1.1.1.2.

	среднеэтажная застройка
	га
	-
	-
	

	
	
	%
	-
	-
	

	1.1.1.3.

	малоэтажная застройка

	га
	-
	-
	

	
	
	%
	-
	-
	

	1.1.2.

	Общественно-деловые зоны (зоны размещения объектов социально-бытового назначения)
	га
	1.113
	0.404
	

	
	
	%
	5.0
	3.9
	

	1.1.3.
	Производственные зоны
	га
	-
	-
	

	
	
	%
	-
	-
	

	1.1.4.

	Зоны транспортной и инженерной инфраструктур (зоны размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур)
	га
	7.660
	1.148
	

	
	
	%
	34.1
	11.0
	

	1.1.5.
	Рекреационные зоны (зоны размещения элементов озеленения и благоустройства)
	га
	0.667
	0.668
	

	
	
	%
	3.0
	6.4
	

	1.1.6.

	Зоны сельскохозяйственного использования
	га
	-
	-
	

	
	
	%
	-
	-
	

	1.1.7.
	Зоны специального назначения
	га
	-
	-
	

	
	
	%
	-
	-
	

	1.1.8.
	Режимные зоны
	га
	-
	-
	

	
	
	%
	-
	-
	

	1.1.9.

	Иные зоны (зона размещения объекта дошкольного образования)
	га
	0.784
	0.784
	

	
	
	%
	3.5
	7.5
	

	1.2.
	Коэффициент застройки
	
	26.6
	26.6
	

	1.3.
	Коэффициент плотности застройки "брутто"
	
	0.81
	0.74
	

	1.4.
	Коэффициент застройки "нетто"
	
	0.8
	0.79
	

	1.5.
	Из общей территории:
	
	
	
	

	1.5.1.
	земли федеральной собственности
	га
	-
	-
	

	1.5.2.
	земли региональной собственности
	га
	-
	-
	

	1.5.3.
	земли муниципальной собственности
	га
	22.45
	10.43
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	1.5.4.
	земли частной собственности
	га
	-
	-
	

	2.
	Жилищный фонд

	2.1.
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	м2/чел.
	23
	23
	

	2.2.
	Средняя этажность застройки
	этаж
	5
	5
	

	2.3.
	Общий объем жилищного фонда
	тыс. м2
	98.223
	59.152
	

	2.4.



	Общий объем убыли жилищного фонда



	тыс. м2
	36.895
	32.887
	

	
	
	% от общего объема
убыли жилищного
фонда
	58.6
	100
	

	
	
	кол-во
домов
	51
	39
	

	2.4.1.



	в том числе:
по техническому состоянию



	тыс. м2
	36.895
	32.887
	

	
	
	%
	58.6
	100
	

	
	
	кол-во
домов
	51
	39
	

	2.5.



	Общий объем существующего сохраняемого жилищного фонда



	тыс. м2
	26.053
	-
	

	
	
	% от общего объема существующего жилищного фонда
	41.4
	0
	

	
	
	кол-во
домов
	8
	-
	

	2.6.



	Общий объем нового жилищного строительства



	тыс. м2
	72.170
	59.152
	

	
	
	% от общего объема нового жилищного строительства
	73.5
	100
	

	
	
	кол-во
домов
	15
	13
	

	2.7.
	Из общего объема нового жилищного  строительства размещается:

	2.7.1.



	На свободной территории



	тыс. м2
	-
	-
	

	
	
	%
	0
	0
	

	
	
	кол-во
домов
	-
	-
	

	2.7.2.


	За счет реконструкции существующей застройки

	тыс. м2
	72.170
	59.152
	

	
	
	%
	73.5
	100
	

	
	
	кол-во
домов
	15
	13
	

	2.8.
	Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой:
	
	
	
	

	2.8.1.
	электроснабжением
	%
	100
	100
	

	2.8.2.
	газоснабжением (централизованным)
	%
	100
	100
	

	2.8.3.
	теплоснабжением (централизованным)
	%
	100
	100
	

	2.8.4.
	связью
	%
	100
	100
	

	2.8.5.
	водоснабжением (централизованным)
	%
	100
	100
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	2.8.6.
	водоотведением (централизованным)
	%
	100
	100
	

	3.
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

	3.1.
	Объекты учебно-образовательного
назначения
	
	
	
	

	3.1.1.
	Детское дошкольное учреждение
	мест
	280
	280
	

	3.1.2.
	Общеобразовательная школа
	учащихся
	-
	-
	Школа №3

	3.1.3.
	Учреждения дополнительного образования
	мест
	-
	-
	

	3.1.4.
	Учреждения начального и среднего    профессионального образования
	объект
	-
	-
	

	3.2.
	Объекты здравоохранения и социального обеспечения
	
	
	
	

	3.2.1.
	Стационары всех типов
	коек
	-
	-
	В больничном городке

	3.2.2.
	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	посещений в смену
	30
	30
	

	3.2.3.
	Станция скорой помощи
	автомобиль
	-
	-
	В больничном городке

	3.2.4.
	Аптека
	объект
	2
	1
	

	3.2.5.
	ФАП
	объект
	-
	-
	

	3.2.6.
	Дома-интернаты
	мест
	-
	-
	

	3.2.7.
	Специальные жилые дома
	мест
	-
	-
	

	3.3.
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты

	3.3.1.
	Спортивный зал
	м2 площади пола
	-
	-
	КСК
«Геолог»
по ул. Мира

	3.3.2.
	Бассейн
	м2 зеркала воды
	-
	-
	КСК
«Геолог»
по ул. Мира

	3.4.
	Объекты культурно-досугового назначения

	3.4.1.
	Клуб
	мест
	-
	-
	Клуб «Юбилейный»,  Центр национальной культуры

	3.4.2.
	Библиотека
	тыс. экз.
	-
	-
	Районная библиотека 

	3.5.
	Объекты торгового назначения

	3.5.1.
	Магазины
	м2 торговой
площади
	9156.54
	3664.84
	

	3.5.2.
	Рыночный комплекс
	м2 торговой
площади
	-
	-
	по ул. 50 лет Ямала

	3.6.
	Объекты общественного питания

	3.6.1.
	Объекты общественного питания
	мест
	25
	25
	

	3.7.
	Организации, предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
в том числе по видам деятельности:

	
	Управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах
	
	
	
	

	3.7.1.
	Количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах
	ед.
	-
	-
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	Производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-,  водоснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для 
 утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

	3.7.2.
	Количество организаций коммуналного комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод   и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
	ед.
	-
	-
	

	
	Гостиничное хозяйство

	3.7.3.
	Количество гостиниц
	ед.
	2
	-
	

	3.7.4.
	Количество мест в гостиницах
	ед.
	170
	-
	

	
	Банно-прачечное хозяйство

	3.7.5.
	Количество бань
	ед.
	-
	-
	В коммунальной зоне по ул. 50 лет Ямала

	3.7.6.
	Количество прачечных
	ед.
	-
	-
	

	3.7.7.
	Количество химчисток
	ед.
	-
	-
	

	
	производительность
	кг/в смену
	-
	-
	

	3.7.8.
	Ритуальные услуги 
Количество организаций, оказывающих ритуальные услуги
	
ед.
	
-
	
-
	

	3.7.9.
	Дорожно-мостовое хозяйство, 
количество организаций
	ед.
	-
	-
	

	3.7.10.
	Механизированная уборка территорий и озеленение,
количество организаций
	ед.
	
	
	

	3.8.
	Объекты, сооружения, предназначенные для уничтожения  биологических отходов
	объект
	-
	-
	

	3.9.
	Объекты связи и финансового обслуживания

	3.9.1.
	Отделение связи (почта, телефон, телеграф)
	объект
	1
	-
	В составе торгово-жилого
комплекса

	3.9.2.
	Отделение сбербанка
	операционное место
	-
	-
	Сбербанк

	4.
	Транспортная инфраструктура

	4.1.
	Протяженность улично-дорожной сети в соответствии с СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка    и застройка городских и сельских поселений")
	км
	2.294
	0.457
	

	4.2.
	Протяженность автомобильных дорог муниципального значения вне поселений
	км
	-
	-
	

	4.3.
	Количество мест в индивидуальных гаражах
	машино-мест
	-
	-
	В коммунальной зоне по ул. 50 лет Ямала
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	4.4.
	Количество мест в многоуровневых гаражах
	машино-мест
	-
	-
	В коммунальной зоне по ул. 50 лет Ямала

	4.5.
	Количество парковочных мест на открытых автостоянках
	машино-мест
	448
	370
	

	4.6.
	Количество парковочных мест в подземных автостоянках
	машино-мест
	-
	-
	

	4.7.
	Количество парковочных  мест вдоль       улиц
	машино-мест
	131
	39
	

	4.8.
	Протяженность ливневой канализации
- закрытой
- открытой
	
м
м
	
-
2.294
	
-
0.457
	

	4.9.
	Количество очистных сооружений поверхностного стока
	штук
	
	
	

	5.
	Инженерная инфраструктура  и благоустройство территории
	
	
	
	

	5.1
	Водоснабжение

	5.1.1.
	Водопотребление
	
	
	
	

	
	всего
	тыс. м3/в сутки
	-
	0.98
	

	
	в том числе:

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	тыс. м3/в сутки
	-
	0.98
	

	
	- на производственные нужды
	тыс. м3/в сутки
	-
	-
	

	5.1.2.
	Вторичное использование воды
	%
	-
	-
	

	5.1.3.
	Производительность водозаборных сооружений
	тыс. м3/в сутки
	
	
	Проектом  не предусмотрено

	
	в том числе водозаборов подземных вод
	тыс. м3/в сутки
	
	
	Проектом  не предусмотрено

	5.1.4.
	Среднесуточное водопотребление на одного человека
	л/в сутки на чел.
	-
	300
	

	
	в том числе
- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/в сутки на чел.
	-
	300
	

	5.1.5.
	Протяженность сетей
	км
	-
	1.90
	

	5.2.
	Канализация

	5.2.1.
	Общее поступление сточных вод

	
	- всего
	тыс. м3/в сутки
	-
	0.98
	

	
	в том числе:
- хозяйственно-бытовые сточные
воды
	тыс. м3/в сутки
	-
	0.98
	

	
	- производственные  сточные
воды
	тыс. м3/в сутки
	-
	-
	

	5.2.2.
	Производительность очистных сооружений канализации
	тыс. м3/в сутки
	
	
	Проектом  не предусмотрено

	5.2.3.
	Протяженность сетей
	км
	-
	2.0
	

	5.3.
	Электроснабжение

	5.3.1.
	Потребность в электроэнергии
	
	
	
	

	
	- всего,
	млн. кВт. ч./в год
	
	1.940
	

	
	в том числе:
- на производственные нужды
	млн. кВт. ч./в год
	-
	-
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	- на коммунально-бытовые нужды
	млн. кВт. ч./в год
	-
	1.940
	

	5.3.2.
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год
	кВт. ч.
	-
	755
	

	
	в том числе:
- на коммунально-бытовые нужды
	кВт. ч.
	-
	755
	

	5.3.3.
	Источники покрытия электронагрузок:
	МВт
	
	2.0
	

	5.3.4.
	Протяженность сетей
	км
	-
	3.45
	

	5.4.
	Теплоснабжение

	5.4.1.
	Потребление тепла, всего
	Гкал/год
	-
	83550
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	Гкал/год
	-
	83550
	

	
	- на производственные нужды
	Гкал/год
	-
	-
	

	5.4.2.
	Производительность 
централизованных источников 
теплоснабжения,  всего
	Гкал/ч
	-
	9.47
	

	5.4.3.
	Производительность локальных и
сточников теплоснабжения
	Гкал/ч
	-
	-
	

	5.4.4.
	Протяженность сетей
	км
	-
	1.5
	

	5.5.
	Связь
	
	
	
	

	5.5.1.
	Охват населения телевизионным 
вещанием
	% от
населения
	
	100
	

	5.5.2.
	Протяженность сетей
	км
	
	1.36
	

	5.5.3.
	Объекты связи
	шт.
	
	15
	

	5.5.4.
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	тел/1000 чел
	
	453
	

	5.6.
	Газоснабжение
	
	
	
	

	5.6.2
	Расход газа
	м3/ч
	
	649
	

	5.6.2
	Протяженность сетей
	км
	
	1.962
	









